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Aufgestellt von: Dipl.-Ing. (FH] Timo Weidner

(1) Anlass

Im Rahmen der Bedarfsfeststellung in Baugebieten fiir Data Center in Brandenburg sollen die 6ffentlich-
rechtlichen Anforderungen an die Gemeinde / den Kreis gegeniiber den Anforderungen an die Bauherrschaft
und Betreiberseite hinsichtlich brandschutztechnischer Mafinahmen und der Leistungsfahigkeit von Feuer-
wehren aufgezeigt werden.

(2) Bauordnungsrechtliche Einstufung Grundsicherung und Sonderbauten

Data Center konnen gemaf § 2 (4) Nr. 3 und 20 Landesbauordnung Brandenburg (BbgBO) als nicht geregelte
Sonderbauten oder gemaf § 2 (4) Nr. 3 Nr. 19 BbgBO i.V.m. Abschnitt 3.1 der Richtline tber den baulichen
Brandschutz im Industriebau (IndBauRL) als geregelte Sonderbauten eingestuft werden.

An Sonderbauten kénnen gemaf § 51 (1) Nr. 7 BbgBO besondere Anforderungen gestellt und Erleichterungen
gewahrt werden. Diese besonderen Anforderungen und Erleichterungen beziehen sich auf das Erreichen der
allgemeinen Schutzziele gemaf § 14 BbgBO:

.Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass

- der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorge-
beugt wird und

- bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie

- eine Entrauchung von Raumen und

- wirksame Loscharbeiten

maglich sind.”

Die Grundsicherung der oben aufgefiihrten Schutzziele bilden die bauordnungsrechtlichen Grundlagen fir
Standardbauten (BbgBO i.V.m. Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TBJ). Bei geregelten
Sonderbauten werden lber diese Grundanforderungen hinaus durch die entsprechenden Sonderbauvor-
schriften erhohte Gefahren aus der Nutzung oder fiir nutzende abgesichert.

Fur beide Einstufungen als nicht geregelte und geregelte Sonderbauten gilt gleichermaBen, dass durch die
Bauherrnseite und den Betrieb die iiber die Grundsicherung hinaus erforderlichen MaBnahmen im bauge-
nehmigungsrechtlichen Verfahren erldutert und beim Vollziehen der Baugenehmigung umgesetzt werden
miissen.

Hinsichtlich der Leistungsfahigkeit der zustandigen Feuerwehren und des Loschwasserbedarfs aus der
Grundsicherung fir das spezielle Objekt bestimmen zwei grundlegende Regelwerke die Rahmenbedingun-
gen.

Die Leistungsfahigkeit der zustandigen Feuerwehren wird tber das ,Gesetz iber den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBL.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
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Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBL.1/19, [Nr. 43], 5.25])" und die im Einzugsgebiet der zustédndigen Feuerwehren
beschlossenen Bauleitpline bestimmt. Uber das BbgBKG ist die Ausstattung und, i.V.m. mit Erliuterungen
hierzu, die Einsatzfristen zur Leistungsfahigkeit der Feuerwehren geregelt. Das Bauordnungsrecht und die
dort gestellten Anforderungen an Gebaude bauen auf dieser Leistungsfahigkeit auf und stellen sicher, dass
die zustandigen Feuerwehren in der Lage sind, die sie betreffende Schutzziele zu erfillen.

Zusammen mit der Bauleitplanung durch die Gemeinde und der damit getroffenen Festlegung, welche Art der
Bebauung in einem Gebiet zugelassen wird, wird auch gemas § 3 (1) Nr. 1 und (2) Nr. 1 BbgBKG die gesetzli-
che Verpflichtung der Gemeinden zur Grundsicherung des Loschwasserbedarfs und der Ausstattung der
Feuerwehren ausgewiesen:

.Die amtsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden, die Amter und die kreisfreien Stadte haben zur Erfiillung
ihrer Aufgaben im drtlichen Brandschutz und in der ortlichen Hilfeleistung

1. eine den drtlichen Verhaltnissen entsprechende leistungsfahige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine
angemessene Ldschwasserversorgung zu gewahrleisten (...

Die amtsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden, die Amter und die kreisfreien Stadte miissen

1. eine Gefahren- und Risikoanalyse erstellen und in einem Gefahrenabwehrbedarfsplan den ortlichen
Verhaltnissen entsprechend Schutzziele festlegen, nach denen sich die Personal- und Sachausstat-
tung der Feuerwehr sowie die angemessene Loschwasserversorgung bestimmen [...)."

Die Bemessung dieser Grundsicherung des Ldschwasserbedarfs erfolgt gemal DVGW Arbeitsblatt W405,
Tabelle 1:

Tabelle 1 - Richtwerte fiir den Léschwasserbedarf (m3/h) unter Beriicksichtigung der baulichen
Nutzung und der Gefahr'der Brandausbreitung ®

Bauliche reine Wohngebiete (WR) . | Industrie-
Nutzung | allgem. Wohngebiete (WA) Gewerbegeblete (GE) gebiete (GI)
nach § 17 der| besondere Wohngebiete =~
Baunutzungs-|  (WB) Mischgebiete (MI) Kerngebiete (MK)
verordnung | Dorfgebiete (MD)?
Zahl der Voll- I
geschosse (N) N=3 ‘ N>3 NsLB N=1 N>1 -
Geschoss- | 03.GFZ | 07<GFZ | 03s<GFZ 07<GFZ ' 1<GFZ
flachenzahl 1 -
=0,7 =12 =07 s1 I =24
(GF2Z) |
Baumassen- i
zahl® (BM2) - | - - - - - - BMZ=9
Léschwasserbedarf ] N } ‘
bei unter- | ) [
schiedlicher |
Gefahr der m®/h mh m¥/h m?/h
Brandaus- | ‘ |
breitung®: | |
Kein ==y | 48 | 96 | a8 [ e 96 |
mittel— | | 95 96 96 96 192
goB o | || 6 | 1% e 12 01

Uberwiegende Bauart

feuerbestandige ¥, hochfeuerhemmend @ oder feuerhemmende ® Umfassungen,
harte Bedachungen @

Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen
oder
Umfassungen feuerbesténdig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen®

Umfassungen nicht feuerbesténdig oder nicht feuerhemmend;
weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert).
Stark behinderte Zugénglichkeit, Haufung von Feuerbriicken usw.
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Diese Grundsicherung ist ebenfalls auf die Leistungsfahigkeit der zustandigen Feuerwehren abgestimmt. Fir
Data Center konnen Gewerbe- oder Industriegebiete als Baugebiete angesetzt werden. An die Bauweise von
Data Centern werden i.d.R. immer Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen gestellt.

Die Uber die Grundsicherung hinausgehenden, besonderen Anforderungen an Data Center werden lber zu-
satzliche brandschutztechnische MaBnahmen (Brandmeldetechnik, selbsttatige Brandbek&dmpfungsanlagen,
Rauch- und Warmeableitungsanlagen, etc.) in der privatwirtschaftlichen Verantwortung der Bauherrnseite
und des Betriebs sichergestellt. Diese MaBBnahmen erganzen die bereits vorhanden Grundsicherung aus der
offentlichen Verantwortung.

Weitergehende Anforderungen hinsichtlich Verfahren gem&n Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) fiir
Anlagen zur Betriebsstromversorgung bei einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung werden in einem
separaten Verfahren bewertet und gepriift. Die fir Data Centern vorgehaltenen Kraftstoffe werden hinsicht-
lich des Gewasserschutzes betrachtet und Uber entsprechende Ma3nahmen aufgefangen und zuriickgehal-
ten. Sollten zusé&tzliche Manahmen (Schaummittel, Beschdumungséffnungen fiir Kraftstofflagerrdume
>5.000 U] fir die Arbeiten der zustandigen Feuerwehren erforderlich sein, werden diese ebenfalls durch Bau-
herrnseite und Betrieb sichergestellt.
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(3) Anforderungen die Gemeinde / den Kreis

GemaR der oben abgeleiteten Anforderungen sind durch die Gemeinde, bzw. den Kreis nach Festlegen der
Bauleitplane fir Gewerbe- und Industriegebiete die Anforderungen an die Grundsicherung zum Erfillen der
bauordnungsrechtlichen Schutzziele herzustellen. Dies beinhaltet unter Anderem

- das Herstellen einer fiir das jeweilige Gebiet ausreichenden Léschwasserversorgung gemaf3 DVGW
Arbeitsblatt W405 und
- das Ausristen, Ausbilden und Unterhalten einer geeigneten freiwilligen oder Berufsfeuerwehr.

(4) Anforderungen an die Bauherrnseite / den Betrieb

Aufbauend auf der Grundsicherung, auf der die Bauleitplanung der ausgewiesenen Baugebiete basiert, sind
durch die darlber hinaus gehenden Anforderungen an den geregelten oder nicht geregelten Sonderbau ge-
maf Auflagen und Erleichterungen aus der erteilten Baugenehmigung umzusetzen. Dies beinhaltet unter An-
derem:

- Brandmeldetechnik zur Friherkennung von Branden,
- selbsttatige Brandbekampfungsanlagen und
- Rauch- und Warmeableitungsanlagen zur Unterstiitzung der Arbeit der Feuerwehren

(5) Bewertung

Da Data Center i.d.R. stets als geregelte oder nicht geregelte Sonderbauten einzustufen sind, sind immer
MafBnahmen durch Bauherrnseite und Betrieb erforderlich, die die Grundsicherung durch die Gemeinden
wirksam zum Erreichen der Schutzziele gemaf3 § 14 BbgBO unterstiitzen. Weiterhin ist die Grundsicherung
eines Baugebiet liber die Bauleitplanung der Gemeinden gesichert und es sind ebenfalls i.d.R. bereits Ge-
werbe- und/oder Industriegebiete im Einzugsbereich der zustéandigen Feuerwehren vorhanden, um einen ver-
lasslichen Planungsrahmen fir Investoren und Betrieb zu ermdoglichen.

Entscheidend ist, dass sich alle beteiligten Parteien ihrer Rechte und Pflichten im Verfahren bewusst sind.

aufgestellt:

Danm t;ﬂ, 07.08.2023
f
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DipU-lpg\ no Weidner
Nachwel htigter fiir vorbeugenden

Brandschutz B-291-IngKH
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